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Inverter: Kanalmodel med vægbetjening
Type Navn Kapacitet Lydniveau Forsyning Størrelse Rør Fyldning Split pris Sæt pris

KW dB(A) V / A B · H · D Tommer Kg Kr. / del Kr. / sæt

Indedel Kulde/varme Trin indedel Volt Indedel Væske Type Indedel Uden afgift
Udedel Udedel Ampere Udedel Gas Mængde Udedel Afgift

Inverter ARY12LUAD
3,5 / 4,0

27 ∙ 29 ∙ 32 1 ∙ 230 953 ∙ 217 ∙ 595 1/4” R410A 10.398,- 20.796,00
AOY12LMAKL 49 5,1 / 5,8 830 ∙ 650 ∙ 320 3/8” 1,25 10.398,- 247,50

Inverter ARY14LUAD
4,3 / 4,8

30 ∙ 34 ∙ 38 1 ∙ 230 953 ∙ 217 ∙ 595 1/4” R410A 11.106,- 22.878,00
AOY14LMAKL 49 6,0 / 6,5 830 ∙ 650 ∙ 320 1/2” 1,25 11.772,- 247,50

Inverter ARY18LUAD
5,2 / 6,2

30 ∙ 34 ∙ 38 1 ∙ 230 953 ∙ 217 ∙ 595 1/4” R410A 13.862,- 26.559,00
AOY18LMAKL 50 7,4 / 8,3 830 ∙ 650 ∙ 320 1/2” 1,5 12.697,- 297,00

Inverter ARY24LUAN
7,1 / 8,0

29 ∙ 32 ∙ 34 1 ∙ 230 1135 ∙ 270 ∙ 700 3/8” R410A 14.206,- 29.731,00
AOY24LMAKL 52 11,1 / 10,6 830 ∙ 650 ∙ 320 5/8” 1,8 15.525,- 356,40

Inverter ARY30LUAN
8,5 / 10,0

39 ∙ 41 ∙ 43 1 ∙ 230 1135 ∙ 270 ∙ 700 3/8” R410A 14.618,- 39.554,00
AOY30LNAWL 53 13,0 / 11,7 900 ∙ 830 ∙ 330 5/8” 2,1 24.936,- 415,80

Inverter ARY36LUAN
10,0 / 11,2

39 ∙ 41 ∙ 43 1 ∙ 230 1135 ∙ 270 ∙ 700 3/8” R410A 16.745,- 44.611,00
AOY36LNAWL 54 17,9 / 13,9 900 ∙ 830 ∙ 330 5/8” 2,1 27.866,- 415,80

Inverter ARY45LUAN 
(medium) 12,5 / 14,0 

40 ∙ 42 ∙ 44 1 ∙ 230 1135 ∙ 270 ∙ 700 3/8” R410A 22.295,- 51.822,00

AOY45LJAYL 54 19,5 / 17,3 900 ∙ 1295 ∙ 330 5/8” 3,4 29.527,- 673,20

Inverter ARY45LUAK 
(high) 12,5 / 14,0

42 ∙ 45 ∙ 49 1 ∙ 230 1050 ∙ 400 ∙ 500 3/8” R410A 22.295,- 51.822,00

AOY45LJBYL 54 18,9 / 16,7 900 ∙ 1295 ∙ 330 5/8” 3,4 29.527,- 673,20

Inverter ARY54LUAK
14,0 / 16,0

42 ∙ 45 ∙ 49 1 ∙ 230 1050 ∙ 400 ∙ 500 3/8” R410A 29.134,- 62.822,00
AOY54LJAYL 54 23,6 / 20,6 900 ∙ 1295 ∙ 330 5/8” 3,4 33.688,- 673,20

Inverter: Kanalmodel med vægbetjening
Nye modeller med energieffektivitetskoefficient A (Forhøjet COP og EER)

Type Navn Kapacitet Lydniveau Forsyning Størrelse Rør Fyldning Split pris Sæt pris
KW dB(A) V / A B · H · D Tommer Kg Kr. / del Kr. / sæt

Indedel Kulde/varme Trin indedel Volt Indedel Væske Type Indedel Uden afgift
Udedel Udedel Ampere Udedel Gas Mængde Udedel Afgift

Inverter ARYA12LATN
3,5 / 4,1

27 ∙ 29 ∙ 31 ∙ 32 1 ∙ 230 953 ∙ 217 ∙ 595 1/4” R410A 10.694,- 21.388,00
AOYA12LACL 47 4,6 / 4,9 790 ∙ 578 ∙ 300 3/8” 1,15 10.694,- 227,70

Inverter ARYA14LATN
4,3 / 5,0

27 ∙ 29 ∙ 31 ∙ 33 1 ∙ 230 953 ∙ 217 ∙ 595 1/4” R410A 11.224,- 23.161,00
AOYA14LACL 49 5,8 / 5,9 790 ∙ 578 ∙ 300 1/2” 1,25 11.917,- 247,50

Inverter ARYA18LATN
5,2 / 6,0

27 ∙ 29 ∙ 31 ∙ 33 1 ∙ 230 953 ∙ 217 ∙ 595 1/4” R410A 12.956,- 26.553,00
AOYA18LACL 50 7,1 / 7,3 790 ∙ 578 ∙ 300 1/2” 1,25 13.597,- 247,50

Inverter ARYA24LATN
7,1 / 8,0

25 ∙ 27 ∙ 29 ∙ 31 1 ∙ 230 1135 ∙ 270 ∙ 700 1/2” R410A 12.956,- 30.556,00
AOYA24LACL 52 9,7 / 9,7 790 ∙ 578 ∙ 300 5/8” 1,7 17.600,- 336,60

Inverter ARYA36LATN
10,0 / 11,2

31 ∙ 36 ∙ 40 ∙ 43 1 ∙ 230 1135 ∙ 270 ∙ 700 3/8” R410A 17.569,- 46.138,00
AOYA36LATL 54 13,6 / 13,2 900 ∙ 1290 ∙ 330 5/8” 3,35 28.569,- 663,30

Inverter ARYA45LATN
12,5 / 14,0 

31 ∙ 37 ∙ 41 ∙ 44 1 ∙ 230 1135 ∙ 270 ∙ 700 3/8” R410A 22.794,- 54.450,00
AOYA45LATL 55 17,0 / 16,5 900 ∙ 1290 ∙ 330 5/8” 3,35 31.656,- 663,30
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Pris

Standard levering Bestilling inden 13.30 Fragtfrit

Ekspres levering Efter aftale Aftales

Levering

Rørdimensioner

Funktionsforklaring

Væske/Gas eller Tryk/Sug

Mm 6,35 / 9,53 mm 6,35 / 12,7 mm 6,35 / 15,88 mm 9,53 / 15,88 mm 9,53 / 19,05 mm 12,7 / 28,58 mm
Tommer 1/4” / 3/8” 1/4” / 1/2” 1/4” / 5/8” 3/8” / 5/8” 3/8” / 3/4” 1/2” / 1 1/8”

V-PAM modeller

I-PAM modeller

Klasse A modeller

Alle DC inverter modeller

Funktionsforklaring

Køle

Varme

Langtids fotokatalytisk
desodoriseringsfilter

Wasabi antibakteriel 
elektrostatik filter

Affugtning
Den elektroniske styring sørger for
en effektiv affugtning af luften.

Automatisk lukning af lameller
Udblæsningslamellerne åbner og 
lukker automatisk når anlægget 
henholdsvis starter og stopper.

Automatiske lameller
Lamellernes position indstilles auto-
matisk for at passe til anlæggets drift. 
Det er også muligt at indstille lamellerne 
ved hjælp af fjernbetjeningen.

Todimensionel sving funktion
Et avanceret system gør det muligt 
at udblæsningslamellerne automatisk 
bevæges både horisontalt og vertikalt.

Automatisk genstart
I tilfælde af midlertidigt strømsvigt, vil 
anlægget automatisk genstarte når 
forsyningen genetableres. 
Anlægget vil genstarte i samme 
driftsituation som inden strømsvigtet.

Automatisk tilpasning 
af luftretning
Den elektroniske styring regulerer 
automatisk luftretningen, så den 
konstant passer til den skiftende 
rumtemperatur.

Uge timer
Forskellige start og stop tider 
kan indstilles for hver dag.

Program timer
Den digitale timer gør det muligt at
vælge en af fire muligheder: ON, OFF, 
ON  OFF eller OFF    ON.

Friskluftskanal
Sleep timer
For at opnå en komfortabel 
nattesøvn, ændrer den 
elektroniske styring gradvis 
rumtemperaturen.

Anlægget skifter automatisk mellem 
opvarmning og køling, afhængig af 
den indstillede temperatur og den 
aktuelle rumtemperatur.

Automatisk funktionsskift

Vaskbar panel

Uge + setback 
timer
Uge + setback timer kan 
sætte temperaturen over to 
tidsrum og for hverdag i 
ugen.

Friskluft indtag

Langtids elektrostatisk
desodoriseringsfilter

Æble catechinfilter

Filter symbol
Lampe indikerer perioden 
for filter rengøring

Økonomi funktion
Begrænser den maksimale 
driftsstrøm og sikrer drift med 
reduceret effektoptag.  

Op/ned sving funktion
Udblæsningslamellerne bevæges 
automatisk op og ned.

Distributionskanal

ON-OFF timer
ON-OFF timer kan 
sættes til en gang.

Luft kan blive fordelt via distribu-
tionskanaler.

Kanal kan forbindes til et port hul:
friskluft kan hentes ind udefra.

Frisk luft kan tages ind via
en ventilator der kan forbindes
ved at bruge UTD-ECS5A 
(valgfri).

Forbehold for trykfejl.
Alle priser er eksklusiv moms.




